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CHEVROLET Colorado/S10

Picape de cabine simples (reqgular cab)
de 2 portas

. . Amortecedor a
. , Tensores do cinto Unidade de ,
Airbag Gerador de gés gds/mola
de seguranca controle do SRS )

pré-carregada

Reforgo de © Baixa tensdo da Tanque de
ooo||oco A )

Estrutura bateria combustivel

A Evite cortar qualquer tubulagdo que seja do ar-condicionado,

do freio, de liquido de arrefecimento ou de combustivel.
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1. Identificagdo/reconhecimento

Dianteira Nome do modelo

Traseira

2. Imobilizagdo/estabiliza¢cdo/levantamento

IMOBILIZAR O VEICULO:
1. Bloquear as rodas.

2. Acione firmemente o freio de estacionamento sem
pressionar o botdo de liberagdo.

3. Desligue o motor e mova a alavanca de mudanga para a
12 marcha.

PONTOS DE LEVANTAMENTO:T

- Pontos de elevagdo corretos do veiculo.

3. Desativar perigos diretos/normas de seguranca

METODO PRINCIPAL:

1. Pressionar o botdo POWER (botdo de partida) para desativar a
propulsdo do veiculo.

2. Abra o capé.

3. Leve em consideragdo qualquer manipulagdo de dispositivos
elétricos no veiculo (bancos elétricos, vidros, etc.) antes de
desconectar o cabo negativo da bateria.

4. Desconecte o cabo negativo da bateria.

qgualquer airbag ndo ativado se dissipe.

A Ap0s desativar a alimentagdo de baixa voltagem, aguarde pelo menos 10 segundos para que a reserva de energia de

A Evite cortar qualquer tubulagdo que seja do ar-condicionado,
do freio, de liquido de arrefecimento ou de combustivel.
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4. Acesso aos ocupantes

Consulte a primeira pagina para obter ilustragdes do reforgo de estrutura e locais especificos de componentes relacionados a seguranga.

- O para-brisa é fabricado em vidro laminado h__ﬁa‘..
g’— — Fy

B =

- Os vidros das portas e o vidro traseiro sdo
fabricados em vidro temperado

=

—— Se as portas permanecerem trancadas, puxe uma vez a maganeta interna da porta dianteira ou
,__-__—.. . .
" § duas vezes a maganeta interna da porta traseira para ter acesso ao ocupante em cada assento.
-

Controles dos bancos dianteiros

! --
\ﬁ =

5. Energia/liquidos/gases/sélidos armazenados

EE 12 Volt
L
3 s
®

Use sempre aparelho de respiracdo autdnomo (SCBA).

Use uma quantidade abundante de dgua para extinguir um incéndio.
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7. Em caso de submersao

Depois que o veiculo for removido da agua, fazer o seguinte:

1. Deixar o veiculo secar.

2. Desconecte o cabo negativo da bateria. Consulte a Segédo 3.

8. Reboque/transporte/armazenamento

ser usado um guincho com carrinhos de transporte com capacidade correta caso o guincho plataforma ndo

A General Motors recomenda um guincho tipo plataforma para o transporte de um veiculo avariado. Podera iz
esteja disponivel.

Vel e Sl ) ©

9. Informagodes adicionais importantes

Este veiculo é compativel com OnStar, quando disponivel.

10. Explicacdo dos pictogramas utilizados

%}:;E Bateria de chumbo-acido A Sinal de adverténcia geral Aviso, Baixa temperatura

Diesel @ Inflamavel Explosivo

Téxico Corrosivo Risco de lesdo

@ Usar 4gua T Pontos de levantamento - Componente do ar-condicionado
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do freio, de liquido de arrefecimento ou de combustivel.




CHEVROLET Colorado/510
Picape de cabine dupla (crew cab) de 4
portas
2026 -
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. . Amortecedor a
. , Tensores do cinto Unidade de ,
Airbag Gerador de gés gds/mola
de seguranca controle do SRS )

pré-carregada

Reforgo de © Baixa tensdo da Tanque de
ooo||oco A .

Estrutura bateria combustivel

A Evite cortar qualquer tubulagdo que seja do ar-condicionado,

do freio, de liquido de arrefecimento ou de combustivel.
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1. Identificagdo/reconhecimento

Dianteira Nome do modelo

Traseira

2. Imobilizacdo/estabilizagdo/levantamento

IMOBILIZAR O VEICULO:
1. Bloquear as rodas.

2. Acione firmemente o freio de estacionamento sem
pressionar o botdo de liberagdo.

3. (Transmissdo automatica) Mova completamente a alavanca
de mudanga para a frente para engatar a posicao
P (Estacionamento).

4. (Transmissdo manual) Desligue o motor e mova a alavanca de
mudanga para a 1° marcha.

PONTOS DE LEVANTAMENTO:T

- Pontos de elevagdo corretos do veiculo.

3. Desativar perigos diretos/normas de seguranca

METODO PRINCIPAL:

1. Pressionar o botdo POWER (botdo de partida) para desativar a
propulsdo do veiculo.

2. Abra o capd.

3. Leve em consideragdo qualquer manipulagdo de dispositivos
elétricos no veiculo (bancos elétricos, vidros, etc.) antes de
desconectar o cabo negativo da bateria.

4. Desconecte o cabo negativo da bateria.

A Ap0s desativar a alimentagdo de baixa voltagem, aguarde pelo menos 10 segundos para que a reserva de energia de

qgualquer airbag ndo ativado se dissipe.

A Evite cortar qualquer tubulagdo que seja do ar-condicionado,
do freio, de liquido de arrefecimento ou de combustivel.
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4. Acesso aos ocupantes

Consulte a primeira pagina para obter ilustragGes do reforgo de estrutura e locais especificos de componentes relacionados a seguranga.

- O para-brisa é fabricado em vidro laminado

- Os vidros das portas e o vidro traseiro sdo
fabricados em vidro temperado

Se as portas permanecerem trancadas, puxe uma vez a maganeta interna da porta dianteira ou
duas vezes a maganeta interna da porta traseira para ter acesso ao ocupante em cada assento.

NOTA: Podera ser necessdrio usar um método alternativo para acesso aos passageiros do banco
traseiro caso as travas de seguranga para criangas das portas traseiras estejam ativadas.

Controles dos bancos dianteiros
Manual Alimentagao

Controles da coluna de diregdo Pontos de ancoragem do banco da segunda fila para cadeirinha de

crianga
*® \ =
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Use sempre aparelho de respiragdo auténomo (SCBA).
Use uma quantidade abundante de dgua para extinguir um incéndio.

Numero de identificagdo Numero da versdo Numero da pagina

A Evite cortar qualquer tubulagdo que seja do ar-condicionado, 1 Pagina 3 de4
. . . , 9BG1-25101
do freio, de liquido de arrefecimento ou de combustivel.




7. Em caso de submersao

Depois que o veiculo for removido da agua, fazer o seguinte:

1. Deixar o veiculo secar.

2. Desconecte o cabo negativo da bateria. Consulte a Segdo 3.

8. Reboque/transporte/armazenamento

ser usado um guincho com carrinhos de transporte com capacidade correta caso o guincho plataforma ndo

A General Motors recomenda um guincho tipo plataforma para o transporte de um veiculo avariado. Podera ii
esteja disponivel.
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9. InformagGes adicionais importantes

Este veiculo é compativel com OnStar, quando disponivel.

10. Explicacdo dos pictogramas utilizados

%;;E Bateria de chumbo-acido A Sinal de adverténcia geral Aviso, Baixa temperatura

Diesel @ Inflamavel Explosivo

Téxico Corrosivo Risco de lesdo

@ Usar dgua T Pontos de levantamento - Componente do ar-condicionado
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